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HTS Industrie-Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors
HB.6, HB-K.6, HD.16, HD-K.16 Gehause/Housings BaugroBe/Size 3
Pulverbeschichtet, silbergrau/K = korrosionsgeschiitzt, schwarz
Powder-coated, silver-grev/K = corrosion-resistant, black
Langsbiigel am Unterteil/Side clip at housing bottom IP 65
Bgzeichnung - - Bestelltext Bestell-Nr.
Description Mt PG Designation Order No.
Sockelgehéuse: Kabeleingang seitlich, Hohe Bauform
Surface mounited housing: Side entry, High construction
21 HD.16.8G-LB.1.21.Z 1-1102472-2
; ) 2x21 HD.16.5G-LB.2.21.2 1-1102474-2
-_— 2xM32 HD.16.8G-LB.2.M32.Z 0-1106422-2
wre . Mit Korrosionsschutz
L ; SR With corrosion protection
o 21 HD-K.16.5G-LB.1.21.Z 2-1102472-2
70 S5 ) 5 221 HD-K.16.5G-LB.2.21.2 2-1102474-2
B 2 s 7 2xM32 HD-K.16.5G-LB.2.M32.Z 0-1106422-4
Sockelgehduse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform
Surface mounted housing: Side entry, Standard construction
16 HB.6.5GD-1LB.1.16.Z 1-1102253-2
2x16 HB.6.5GD-LB.2.16.Z 1-1102255-2
2xM25 HB.6.SGD-LB.2.M25.2 0-1106418-1
Mit Korrosionsschutz
With corrosion protection
16 HB-K.6.560-LB.1.16.Z 2-1102253-2
2x16  HB-K6SGD-LB.216.Z 2-1102255-2
HM25 HB-K 6.5GD-LB.2.M25.2 0-1106418-3
Sockelgehduse: Kabeleingang seitlich, Hohe Bauform
Surface mounted housing: Side entry, High construction
_ 21 HD.16.8GD-LB.1.21.Z 1-1102480-2
LU 2x21 HD.16.5GD-LB.2.21.Z 1-1102482-2
2xM32 HD.16.5GD-LB.2.M32.2 (-1106422-1
Mit Korrosionsschutz
With corrosion protection
21 HD-K.16.5GD-LB.1.21.Z 2-1102480-2
221 HD-K16.5GD-1B.2.21.7 2-1102482-2 ;
2xM32 HD-K.16.5GD-LB.2.M32.Z 0-1106422-3 i
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